SENCO FINISHPRO25XP, CLOUEUR A BRADS 1,2MM (AX/AY)

MAKE IT LAST.

762002N

Le SENCO FinishPro® 25XP donne une nouvelle
dimension aux cloueurs a brads ! Ce cloueur léger et ultra
puissant est doté de toutes les caractéristiques dont vous
avez besoin, et plus encore. Le FinishPro 25XP enfonce a
la fois des clous a téte homme légére et moyenne de 12
mm (AX/AY) de 16 & 55 mm dans les bois les plus durs. Le
réglage de la puissance sur l'outil permet a l'utilisateur
d'augmenter la puissance de 30 %. Tout cela, en plus du
design exclusif NeverLube® de SENCO pour garder votre
- Finish 25 surface de travail exempte d'huile.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS . .
o i i, i Sans huile Oui
.~ Meubles, ameublement, moulures, portes et . ;
« fenétres, tiroirs, decoration, finition, cédre photo- Type de liaison Liaison collée
.y : : Type de clou Brads (clous téte
CARACTERISTIQUES homme)
e Poignée confortable
Livré en coffret QOui
e Embout anti-marque o '
e Sanshuile =~ 2 ; . Poids net 12 kg
By Mode de tir Restrictif
: Capacité du magasin 10 pieces
Tirs / seconde 5
Entrée d'air taille A 1/4" femelle

Consommation d'air a 60 coups 52,7 I/m

par minute
Pression de service 4.8 - 8,3 bar
IDENTIFICATION
Numeéro d'article 762002N
GTIN 0741474304033

SPECIFICATIONS CONSOMMABLES

SEE 15-55mm
i 15 SENEO 0 18GA
SVRTTED "
1,2-12mm



SENCO

MAKE IT LAST.

NOM CODE

Brad AX 1,2x45mm AXXXEGA

Brad AX 1,2x50mm Galvanisation standard AXXXEAAP

Brad AX 1,2x42mm Galvanisation standard AXXXEAAP

Brad AX 1,2x35mm Galvanisation standard AXXXEAAP

Brad AX 1,2x45mm Galvanisation standard AXXXEAAP
J N

NOM CODE NOM CODE

Lunettes de SéCU rité PC1166 Huile lubrifiante pour outils pneumatiques résistante a I'humidité PC1295

NOM CODE NOM CODE
PC0968, mini compresseur PC0O968EU PC1010, mini compresseur, 50&60 Hz PCI1010EU-2P
NOM CODE NOM CODE
PC1010, mini compresseur, Systainer PCI1010EUS PC1010, mini compresseur PCI010EU




