SENCO FINISHPRO30XP, CLOUEUR DE FINITION DA 1,8MM

MAKE IT LAST.

9P2002N

Le cloueur angulaire de finition FinishPro30XP (Gauge 15)
permet de fixer des clous de type DA de 25 a 50mm de
longueur. Congu avec un corps en magnésium, c'est un
des cloueurs les plus légers de sa catégorie sur le marché.
Il possede des caractéristiques telles que la fonction
Never-Lube, assurant des performances sans failles et sans
nécessiter d'huile. La fonction EZ-Clear, permettant de
désenrayer l'appareil tres simplement et rapidement mais
aussi un réglage de profondeur ne nécessitant aucun outil.
Le cloueur de la gamme Pro Série possede également un
embout anti-marques, pour protéger la surface de travail,
un échappement orientable, une poignée en caoutchouc
confortable et enfin un crochet de ceinture. C'est 'outil
parfait pour la construction, la fabrication de meubles, de
cadres bois. Faisant partie de la gamme XP, le
FinishPro30XP possede une garantie SENCO de 5 ans.

B i CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS : :
e e : = Sans huile Oui
. Plinthe, meubles, caisses, soffite, chaises, & ;
- décoration, finition, portes et fenétres, ) e Type de liaison Liaison bande adhésive
ameublement, lambris o X
Type de clou Clous de finition
CARACTERISTIQUES ; " Livré en coffret oui
e Crochet de.gglnture aJustabIg_» Poids net 173 kg
o Poignée confOrtabIe
s Embout ant| marque Mode de tir Tir séquentiel / tir &
LR touche
e Echappement d' alr reglable a360°
: . Magasm EZ clear 1 Capacité du magasin 104 pieces
R ' Tirs / seconde 5
Entrée d'air taille A 1/4" femelle

Consommation d'air a 60 coups 612 I/m

par minute
Pression de service 4.8 - 8,3 bar
IDENTIFICATION
Numeéro d'article 9P2002N
GTIN 0741474145766

SPECIFICATIONS CONSOMMABLES

St 25-50 mm
™ }4 SeENCO | 34°| |15
SVRTTED "
1,8-1,8 mm



SENCO

MAKE IT LAST.

NOM CODE

Clou de finition DA 1,8x45mm DAxXXEMB

Clou de finition DA 1,8x25mm Résistance a la traction DAXXEPB
standard, brillant de base

Clou de finition DA 1,8x32mm Résistance a la traction DAXxXEPB
standard, brillant de base

Clou de finition DA 1,8x32mm DAXXEMB

Clou de finition DA 1,8x25mm Galvanisation standard DAXXEAB
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Lubricante para herramientas

Lubrifiant d'outils

NOM CODE NOM CODE
Lubrifiant Trio 12, 40z YBO0123 Lunettes de sécurité PCl166
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NOM CODE NOM CODE
AC12824, compresseur discret AFNOO35 AFNOO36UK2
NOM CODE NOM CODE

AFNOO37UK2 AFNOO35UK




