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DS722-18V EU HIGH SPEED / HIGH TORQUE 75MM

10C2001N
Motorisée par un puissant moteur sans charbons, cette
visseuse à haute vitesse inclut 2 batteries à durée de vie
étendue de 3,0 Ah, un sélecteur de vitesse variable pour
les acier épais, un système d'avance à relâchement rapide
ainsi que notre nez de technologie "corner fit" brevetée.
La DS722-18V propose un système d'amenée des vis au
retour en position - la vis suivante est directement alignée
avec l'embout, pour plus de visibilité et un placement
plus précis de la vis.

APPLICATIONS
Terrasse, plaque de platre, terrasse bois tendre,
revêtement, applications bois sur bois, palettes et
caisses, sous-planchers

CARACTÉRISTIQUES
• Profondeur d'entraînement réglable avec

verrouillage de profondeur

• Système d'alimentation détachable

• Nez réglable sans outil

• Moteur sans balais

• Feed on return

• Crochet de ceinture ajustable

• Commutateur

• Couple moteur élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 419 x 85 x 243 mm

Livré en coffret Oui

Poids net 2,7 kg

Longueur d'embout 200 mm

Couple 8 Nm

IDENTIFICATION

Numéro d'article 10C2001N

GTIN 8715274245218

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

25 - 75 mm

3,5 - 5,5 mm
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ATTACHES

NOM FINITION CODE

Vis plaque de plâtre sur acier épais 3,5x40mm Zinc clair 35QxxMC

Vis plancher bois sur bois 4,2x40mm 42RHxxMS-FI

Vis plaque de plâtre sur acier épais 3,5x30mm Weatherex II 35QxxMW

Vis plancher bois sur bois 4,5x75mm 45RHxxMS

Vis plancher bois sur bois 4,2x25mm 42RHxxMR-FI

ACCESSOIRES

NOM CODE

Embout DuraSpin Torx20 200mm, à l'unitéEA0404B

NOM CODE

VB0194


